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Вводная.

Эта брошюра предназначена как для продавцов ООО ИТАКОМ и компаний-партнеров, продающих изделия ARBLU, так и для клиентов, которым хочется узнать побольше о душевых кабинах фабрики ARBLU. В брошюре собрана большая часть информации по продукции фабрики, технические характеристики, инструкции по работе с прайс-листом и так далее. 

Фабрика ARBLU – итальянский завод по производству душевых кабин, душевых стоек и аксессуаров.

Фабрика начинала с того, что производила товары для таких брендов как Teuco, Jacuzzi и других. Начиная с 1996 года появляется собственная марка – ARBLU. Сегодня помимо собственной продукции фабрика производит изделия для таких брендов как Antonio Lupi, KOS, Duravit и других. 
Краткий обзор продукции

4 основные линии продукции фабрики: 
-- BLUMIX – обычные классические душевые кабины среднего и эконом класса. Высокое качество при низкой цене.

-- Серии AQUA и Separet OTTO – привлекательный новый дизайн, огромные стекла, высокое качество, только натуральные материалы. Кабины для тех, кто хочет красивое изделие без необязательных «наворотов». 
-- Серия Multifunczione – многофункциональные цельные душевые комплексы с полным комплектом возможных опций – гидромассаж, хромотерапия, аромотерапия, турецкая баня и так далее. Персональная СПА система. 
-- Душевые колонны Duna и Nilo – новый дизайн душевых колонн, новые материалы, очень легкая установка. Очень удобно в использовании и привлекает внимание на выставке.
Также фабрика производит большой ассортимент вспомогательных интересных аксессуаров, таких как коврики и вставки в поддоны, табуретки и откидные стульчики для душевых кабин и т.п. 
Технические особенности фабрики

-- Микролифты для дверец – все кабины на профилях, кроме эконом-класса.
-- Противокапельная обработка стекол: Спецобработка для удаления капель. Гарантия 5 лет. Собственный патент и сертфикаты. Фактически жидкое стекло, наносится на обычное стекло. Принцип стекло на стекле, в то время как аналоги это пленка. Капель не остается, проводили испытания в офисе Итакома
-- Стекла 8 мм (Aqua, Separet OTTO и Multifunczione), 6 мм (Blumix)

-- Стандартная высота 190 см.

-- 3 варианта стекол: прозрачное, матовое, “piumato” – эффект перьев. Стекла высококачественные закаленные, причем с высокой прозрачностью самого стекла, без искажений прозрачности.
-- Высококачественные профили, стандартные цвета – белый, матовый алюминий и зеркальный (!) алюминий. 5 уровней полировки. Сначала делаются все технологические отверстия, только потом делается полировка, что повышает качество. Форма профиля V – образная, благодаря чему он не гремит в отличие от U – образного профиля обычного. 
-- Раздвижные двери -  на шарикоподшипниках, что обеспечивает плавность хода и не клинит. Регулируются по вертикали, горизонтали, диагонали. Колесики упрятаны в пластиковый желоб и вода не попадает на них. Используется специальный самосмазывающийся пластик, не подвержен ржавчине.
-- Распашные двери открываются на 180 градусов – И внутрь, и наружу. Микролифт. Противокапелевый профиль.

-- Петли и фурнитура – нержавейка и латунь. 
-- Магнитные блоки у дверец – в блоке 3 магнитных полосы с чередующейся полярностью. 
Конкретные плюсы фабрики.

1) Показателем качества является тот факт, что Arblu успешно делает изделия для многих известных Premium брендов. При этом изделия, по уровню такие же как у этих известных брендов, Arblu продает на 25% – 40% дешевле. 
2) Поскольку Arblu – завод, то 90% продукции изготавливается непосредственно на фабрике, включая изделия из стекла, кориана и металла.

3) ARBLU делает ставку на качество и натуральность материалов. Фабрика не использует пластик, максимально используются натуральные материалы – стекло, нержавеющая сталь, алюминий и т.п. 

4) ARBLU постоянно изобретает новый дизайн, что позволяет ей удерживаться в ряду новинок – смотрите, например, серию Aqua и душевые стойки Dune.

5) ARBLU постоянно изобретает новые материалы, и фабрике легко это делать, поскольку ARBLU это непосредственно завод, а не просто бренд. В штате фабрики есть химики, которые постоянно находят возможности для применения новых материалов. Смотрите например новые мягкие покрытия для стоек Duna и Nilo, а также каменные покрытия для душевых кабин Multifunczione.

6) Поскольку Arblu – завод, то сроки изготовления изделий крайне низкие. Самые сложные кабины серии Multifunczione изготавливаются 3-4 недели, что крайне мало. Остальные изделия изготавливаются в течение 2 недель. (плюс доставка в Россию)

7) Arblu имеет полную документацию для каждого из своих изделий, включающую комплектность поставки, инструкции по сборке, установке и уходу.
«Стандартные» кабины BLUMIX
-- «исторический» каталог Arblu, самые классические модели душевых кабин.

-- 45 моделей.

-- Удовлетворяют любые потребности клиентов.

-- Защита стекла от капель
-- Особенность – большой выбор нестандартных размеров.
«Простые» кабины делятся на:
-- Полукруглые угловые («Чертверть круга»). 
-- Квадратные угловые

-- Двери для ниш

-- Экраны для ванных 
-- Глухие стенки.

-- Также есть кабина, устанавливающаяся к прямой стене (модель URANO).
В каждом типе кабин есть модель подороже, средняя и подешевле.

Используется два типа дверец: распашные и раздвижные. Для раздвижных дверец используются специальные высококачественные профили и самосмазывающиеся ролики – все работает беззвучно. Распашные дверцы открываются на 180 градусов – внутрь и наружу, устанавливается профиль от капель, большинство кабин имеют микролифт. 
Стекла: используется три типа стекла: прозрачное, матовое и piumat (с эффектом пера). Также для эконом-класса используется техническое стекло Crilex. 

Профиль: используется 4 цвета профиля: белый, матовый алюминий, полуматовый алюминий, блестящий (зеркальный) алюминий.

Используется 11 типов ручек, подходящие для каждой кабины ручки указаны в прайс-листе на эту кабину. Модель ручек на стоимость не влияет.

Для закрывания кабин используется специальная трехслойная магнитная полоса с переменным зарядом магнитов.

Коллекция AQUA:
Новые душевые кабины, привлекательный дизайн, только натуральные материалы. Коллекция состоит из кабин нового дизайна, при этом не имеющих технических наворотов.  

Особенности согласно фабрике:
-- Специальные формы и функции (дизайн)

-- Стекла высотой 1950 мм и шириной 8 мм.

-- Специальные тонкие прокладки, прозрачный силикон.

-- Тройной закрывающий магнит. 

-- Профили в «зеркальном» исполнении, специальные особо тонкие профили. 
-- Простота инсталляции – силикон не нужен

-- Специальные душевые поддоны из TECNOBLU (кориана). Бывают накладные или заглубленные, заглубленный поддон имеет специальный бортик для более плотной установки на плитку. 
-- Опциональные вставки в поддон трех вариантов цвета

-- Опционально защита стекла от капель.

Кабины: 
AQUA 90 – угловая с дверцей справа или слева, размеры 97*85.

AQUA 150 – угловая, без дверцы, размеры 85*150.

AQUA 110 – угловая, размеры 1185*785, с дверцей. Возможны 2 вида поддонов: напольный, высота 6 см, и полуутопленный в пол, высота 1,5 см. Возможен дополнительный гелевый коврик перед входом в кабину.
AQUA 110 SEPARET – угловая, без дверцы, размеры 1185*785 Возможны 2 вида поддонов: напольный, высота 6 см, и полуутопленный в пол, высота 1,5 см. Возможен дополнительный гелевый коврик перед входом в кабину.

AQUA 160 – кабина с мокрой и сухой зоной, дверца закрывается в 3 положения, размеры 1600*750. Возможны 2 вида поддонов: напольный, высота 6 см, и полуутопленный в пол, высота 1,5 см. Возможен дополнительный гелевый коврик перед входом в кабину.
AQUA 160 SEPARET – кабина с мокрой и сухой зоной, без дверцы, размеры 1600*750. Возможны 2 вида поддонов: напольный, высота 6 см, и полуутопленный в пол, высота 1,5 см. Возможен дополнительный гелевый коврик перед входом в кабину.
AQUA 170 – кабина с мокрой и сухой зоной, дверца закрывается в 3 положения, размеры 1700*750. Возможны 2 вида поддонов: напольный, высота 6 см, и полуутопленный в пол, высота 1,5 см. Возможен дополнительный гелевый коврик перед входом в кабину.
AQUA 17 SEPARET – кабина с мокрой и сухой зоной, без дверцы, размеры 170*750. Возможны 2 вида поддонов: напольный, высота 6 см, и полуутопленный в пол, высота 1,5 см. Возможен дополнительный гелевый коврик перед входом в кабину.
SEPARET OTTO 
– коллекция сделанная по принципам коллекции AQUA, однако состоящая из прямых стенок. Фактически состоит из поддона Modular и окружающих его стенок. Делится на 3 части по принципу установки: к стене, в угол или в нишу. В первом случае имеется 2 стеклянные стенки, во втором одна, в третьем одна стенка закрывает не всю стену чтобы дать возможность прохода. 

Особенности согласно фабрике: 

-- Дизайн

-- Специальное закаленное стекло высота 1950 мм, толщина 8 мм, при этом отсутствие искажений изображения. 
-- Специальные тонкие прокладки, прозрачный силикон. 

-- Все металлические детали хромированы

-- Любые изменения в размерах.

-- Опционально душевой поддон специального дизайна из tecnoblu (кориана)
-- Опционально противокапелевая защита стекла.

Варианты размеров по поддону: ширина 90, 120, 140, 160, 170 см; глубина 70, 75, 80, 90 см. 

Имеется 5 стандартных конфигураций, каждая из которых имеет разные варианты размеров. Простая система позволяет легко подобрать нужную конфигурацию и рассчитать цену. 

Лучший вариант для случаев когда например поддон не нужен и все стены сделаны из мрамора или красивой плитки, т.к. высококачественные и прямые стекла позволяют разглядывать стены без искажений.

Душевые колонны:

Основное отличие – использованный материал. Каркас – полиуретан, алюминий+акрил. На каркас устанавливается фурнитура и передняя панель. Передняя панель выполняется в различных вариантах отделки.

Результат – получается прочное и очень легкое изделие нового запоминающегося дизайна.

Очень просты в установке – стандартный подвод воды, как для душевого смесителя. К стене монтируется легко – просто вешается на специальный крючок. Соответственно, легко отсоединить при необходимости.

DUNA. Имеется верхний душ, гигиенический душ и форсунки для гидромассажа. Комплектуется термостатом или обычным смесителем. Устанавливается на вывод из стены горячей и холодной воды, такой же как для смесителя для ванной. Может быть выполнена в нескольких цветах: -- белый, серый металлик, отделка под дерево, а также 4 цвета в мягком тактильном покрытии: белый, черный, красный и антрацит. 

NILO. Колонна такая же принципиально как Duna, но большего размера. Вместо 4 форсунок по вертикали имеется 2 ряда по 3 форсунки. Возможна установка в угол или на прямую стену. Может быть выполнена в нескольких цветах: -- белый, серый металлик, а также 4 цвета в мягком тактильном покрытии: белый, черный, красный и антрацит. 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАБИНЫ

3 разновидности: 

KROMOS – закрытое многофункциональное спа, с электронным или механическим управлением, с возможностью турецкой бани, хромотерапии, ароматерапии и радио. 
KROMOS LIGHT – открытое (без крыши) многофункциональное спа-душевая кабина, механическое управление, опционально хромотерапия. 
HIDROS – Душевая кабина с интегрированной многофункциональной колонной, механическое управление, опционально хромотерапия. 
Все три системы могут быть выполнены в одном их трех форм-факторов: 

-- 80*100 с закругленным углом (80*100S)
-- 80*100 прямоугольник (80*100R)

-- 80*120 прямоугольник (80*120R)

В каждом из случаев открывание может быть правым и левым. Во всех моделях используется дверца на петлях.

Кабина может быть установлена в угол, тогда 2 стены будут глухими, а 2 стеклянными, а может быть установлена к прямой стене, тогда только одна стена глухая.

Используются поддоны из кориана Tecnoblu, высота поддона 6 см, диаметр слива 9 см, диаметр подвода 4-5 см. Если высоты поддона недостаточно для подключения слива, можно либо сделать углубление, либо, чтобы не портить пол, установить специальную подставку под поддон из зеркального алюминия и увеличить общую высоту до 13 см. 

Вставка в поддон может быть белого цвета, цвета wenge или комбинированная. Изготавливается из палубной фанеры, обработанной специальным образом различными пропитками, включая антибактериальные. 

Глухие стены (панели) устроены следующим образом: основание – алюминий + пенополиуретан, сверху крепится сама декоративная панель. Возможные варианты отделки: 

Для моделей Kromos и Kromos Light:

Дерево белое и wenge, камень – белый и черный сланец, Oxyd – как ржавое железо, серый металлик (алюминий), техническое стекло черного, белого и красного цвета.

Для модели Hidros:

Oxyd – как ржавое железо, серый металлик (алюминий), техническое стекло черного, белого и красного цвета.
При обслуживании не требуется демонтаж панели и кабины, изнутри есть технический доступ ко всем элементам.
Более подробно о возможном оснащении многофункциональных кабин: 
KROMOS:

-- Термостатический или простой смеситель на 3 выхода.

-- Ограничитель температуры воды для безопасности

-- Противопожарная система

-- Программируемое электронное управление

-- Возможность переключиться на механическое управление

-- Шотландский душ

-- Вертикальные гидромассажные форсунки 3-позиционные

-- Душевая лейка

-- Гигиенический душ

-- Турецкая баня и ароматерапия

-- Хромотерапия или белое освещение внутри кабины (хромотерапия опционально)
-- Радио и подключение для I-pod
-- Alarm (сигнализация на случай экстренной ситуации)
-- Котел 2,2 киловатта (используется для турецкой бани). Специальный высокопроизводительный котел, КПД равный 3 киловаттному обычному котлу. Двухкамерный принцип: в одной камере вода нагревается, в другой производится парообразование. Не боится кальциевых отложений, т.к. сделан из специального пластика и все датчики находятся снаружи котла. Решение запатентовано.
KROMOS LIGHT
-- Термостатический или простой смеситель на 4 потока

-- Возможная дополнительная установка водопада или душа для ног

-- Ограничитель температуры воды для безопасности

-- Противопожарная система

-- Хромированная душевая лейка, опционально с небулайзером.

-- Гигиенический душ

-- Вертикальные гидромассажные форсунки 3-позиционные

-- Опционально хромотерапия

HIDROS
-- Термостатический или простой смеситель на 4 потока

-- Возможная дополнительная установка водопада или душа для ног

-- Ограничитель температуры воды для безопасности

-- Противопожарная система

-- Хромированная душевая лейка, опционально с небулайзером.

-- Гигиенический душ

-- Вертикальные гидромассажные форсунки 3-позиционные

-- Опционально хромотерапия

Как заказывать душевую кабину: 
В общем случае необходимо указать: 

-- Артикул и наименование

-- Сторонность (SX или DX)
-- Размеры

-- Цвет профиля

-- Тип стекла

-- Тип ручек (если не указано, придет с ручками по умолчанию. Какие ручки ставятся по умолчанию, указано в прайс-листе).

-- Устанавливать ли Glass Protect.

Все эти сведения должны быть в заказе.
Для заказа «квадратной» кабины из каталога BLUMIX заказывается 2 стороны – правая и левая стенки в отдельности, цена считается за каждую стенку отдельно.

Для заказа кабин из современных коллекций – AQUA, OTTO SEPARET и душевых стоек  – заказывается кабина, поддон при необходимости и аксессуары.

Для заказа кабин из каталога Multifunczione заказывается кабина в нужном размере и дополнительные аксессуары, поддон уже включен в цену.

Для любых кабин и изделий, не являющихся симметричными, обязательно указывать сторонность (SX или DX). В прайс-листе есть схемы, показывающие какое изделие является правым, какое-левым.
В общем случае в прайслисте в каждой строке подробно указано, что входит в тот или иной артикул. 
Сроки поставки:

Multifunczione – многофункциональные кабины

Стандартный срок 3 недели. 

Кабины с плитками из камня – 4-5 недель.

Обычные изделия  - Blumix, Aqua, Separet OTTO, душевые стойки, поддоны

Сроки: 

Стандартные изделия из прайс-листа – 3 недели с момента подтверждения заказа.

Нестандарт – 45 дней.

В подтверждении заказа указывают ориентировочный срок готовности.

В экстренных случаях, по согласованию с фабрикой, возможно изготовление изделий быстро, за неделю-две.
Технические особенности. 
Про обработку стекол против капель

Материал Clear Shield
ClearShield – это мировой лидер в строительной индустрии, более 30 лет занимающийся изготовлением средств по уходу за стеклами.

Shower Glass Protect – это специальная обработка, только по запросу клиента, целью которой является предохранение стекол душевых кабин от всех процессов коррозии и окисления, предотвращает потерю блеска, прозрачности и чистоты.

Обработка стекол применяется для всех моделей, включая модели с закругленными стеклами. 

После обработки на стекле появляется неклейкая структура, которая препятствует осаждению мыла, известкового камня и т.п. на стенках кабин. Водяных капель через короткий промежуток времени не остается. Единственное что нужно делать для чистки – протирать стекло резиновым скребком, аналогичным автомобильному. 

Срок действия обработки около 5 лет, при использовании чистящего средства After Care – около 8 лет. 

Clearvision – используется покупателем для обработки стекол душевой кабины, аналогичной ClearShield, по истечении срока действия защиты. В комплект входит: 

- 70 мл пятновыводителя

- 70 мл восстановителя

- 70 мл защиты

- губка для подготовки поверхности 

- тампоны для нанесения средства

- инструкция.

Материал TECNOBLU – аналог кориана.

Это твердый, непористый, гомогенный материал; он не обрабатывается красками и состоит из минеральных наполнителей и смол, которые делают его прочным. Благодаря этим характеристикам, Tecnoblu отлично подходит для использования там, где происходит контакт с водой.

Преимущества: 

-- Устойчив к пятнам

-- Устойчив к высоким температурам и термическим ударам

-- Не меняет цвета при длительном контакте с водой и другими жидкостями

-- Может быть восстановлен в случае царапин.

Уход: 

С помощью обычных средств.

В случае царапин, пятен или известковых отложений – обезжиренной тряпочкой с любым очищающим средством протереть загрязненную поверхность. В особо сложных случаях – использовать тонкую наждачную бумагу. 
Ситуация с поддонами
1) Все современные кабины фабрики – AQUA, SEPARET OTTO и мультифункциональные – снабжены поддонами для каждой модели. Для классических моделей из каталога Blumix, есть ограниченный выбор поддонов для наиболее распространенных размеров кабин.

2) Основной продукт фабрики душевые кабины и дверки. Поддон можно либо выбрать из имеющегося у фабрики ограниченного ассортимента, либо можно купить отдельно, и в заказе на фабрику указать характеристики поддона, включая размеры, производителя и артикул, и кабина будет изготовлена специально для данного поддона. Либо можно вообще установить душевую без поддона 

Варианты поддонов от фабрики ARBLU:

1) Акриловые 80*80, 90*90 квадратные либо с закруглением. Экономичное решение вопроса. Акриловые поддоны других размеров – по запросу.

2) Керамические поддоны – для модели URANO имеется, для других моделей кабин по запросу. Проще купить Disegno Ceramica у нас.

3) Поддоны Tecnoblu (кориан). Коллекция Modular 75.
Размеры: 80*80, 90*90, 70*100, 80*100, 120*80, 140*80 и по запросу любой размер прямоугольный от 75*90 до 75*170.

3.1.) Сейчас выходит новая коллекция поддонов из Tecnoblu ISH, аналог Modular по дизайну, размеры: 

80*80 (квадратные и скругленные), 90*90 (квадратные и скругленные), 70*100, 80*100, 120*80, 140*80.

Кабины BLUMIX – описания всех моделей.
Классические кабины описаны в виде таблицы, в которой указаны их основные свойства. Остальные в виде простых описаний.

Полукруглые кабины
	Модель
	Тип/описание
	Тип дверец
	Типы стекла
	Типы профиля
	Варианты ручек

	ORIONE
	Кабина душевая полукруглая, двери раздвижные по центру, магнитное закрывание, стекло закаленное 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 3 см на каждую сторону. Боковые монтажные планки и верхние профили полностью закрытые.
	Раздвижные 2 по центру
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 
блестящий
	Стандарт F
Возможно C, D, L.

	LIBRA
	Кабина душевая полукруглая двери раздвижные сбоку. Магнитное закрывание с противогрибковой обработкой. Стекло закаленное 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 3 см на каждую сторону. Боковые монтажные планки и верхние профили полностью закрытые.
	1 раздвижная дверца справа или слева
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт G возможно H

	VIRGO
	Кабина душевая полукруглая, двери раздвижные по центру, магнитное закрывание, стекло закаленное 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 4 см на каждую сторону. 
	2 раздвижные дверцы по центру
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт F
Возможно C, D, L.

	UNIVERSO
	Кабина душевая полукруглая, двери раздвижные по центру, магнитное закрывание, стекло закаленное 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 3 см на каждую сторону. Боковые монтажные планки и верхние профили полностью закрытые.
	2 раздвижные дверцы, несимметрично
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт F
Возможно C, D, L.

	VENERE
	Кабина душевая полукруглая, двери раздвижные боковое открывание, магнитное закрывание, стекло закаленное 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 4 см на каждую сторону
	1 раздвижная дверца
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт H возможно G

	GALASSIA
	Кабина душевая полукруглая, двери раздвижные по центру, магнитное закрывание, стекло закаленное 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 4 см на каждую сторону. 
	2 раздвижные дверцы 
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт F
Возможно C, D, L.

	GALASSIA-C
	Кабина душевая полукруглая, двери раздвижные по центру, магнитное закрывание, двери из Crilex 4 мм, профили компенсационные с увеличением до 3 см на каждую сторону. 
	2раздвижные дверцы, несимметрично
	4 мм – crilex
	Белый, матовый, полублест.
	Нет

	NETTUNO
	Кабина душевая полукруглая, двери раздвижные по центру, магнитное закрывание, стекло закаленное 4 мм, профили компенсационные с увеличением до 3 см на каждую сторону.
	2 раздвижные дверцы
	4 мм – прозрачное, перо, crilex
	Белый, матовый, полублест.
	Нет

	DEDALO-D
	Кабина душевая полукруглая, без рамки, центральное открывание, двери открываются на 180 градусов, магнитное закрывание, закаленное стекло 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 3 см на каждую сторону с заглушками. Ручки металлические, противокаплевый профиль из анодированного алюминия крепится на край поддона.
	2 дверцы, откр. по центру, микролифт 
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт B возможно A corta, M

	DEDALO-S
	Кабина душевая полукруглая, без рамки, боковое открывание наружу, магнитное закрывание, закаленное стекло 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 2 см на каждую сторону с заглушками. Штанга для крепления стенки из хромированной или сатинированной латуни. Ручки металлические, противокаплевый профиль из анодированного алюминия крепится на край поддона.

	1 дверца, откр. сбоку, микролифт
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт B возможно A corta, M

	MARTE-G
	Кабина душевая полукруглая, без рамки, центральное открывание наружу, магнитное закрывание, закаленное стекло 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 2 см на каждую сторону с заглушками. Штанга для крепления стенки, ручки и петли из хромированной или сатинированной латуни. Противокаплевый профиль из анодированного алюминия крепится на край поддона.
	2 дверки на петлях, откр по центру
	6 мм-  прозрачное, матовое
	матовый, 

блестящий
	Стандарт D
Возможно C, F, L.

	MARTE-S
	Кабина душевая полукруглая, без рамки, центральное открывание наружу, магнитное закрывание, закаленное стекло 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 2 см на каждую сторону с заглушками. Штанга для крепления стенки, ручки и петли из хромированной или сатинированной латуни. Противокаплевый профиль из анодированного алюминия крепится на край поддона.
	2 дверки на петлях по центру
	6 мм-  прозрачное, матовое
	матовый, 

блестящий
	Стандарт D
Возможно C, F, L.

	URANO
	Кабина душевая круглая к прямой стене, без рамки, центральное открывание наружу, магнитное закрывание, закаленное стекло 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 2 см на каждую сторону с заглушками. Прозрачные противогрибковые прокладки. Штанга для крепления стенки, ручки и петли из хромированной латуни. Противокаплевый профиль из анодированного алюминия крепится на край поддона
	2 дверки на петлях по центру
	6 мм – прозрачное
	Блестящий
	Стандарт D
Возможно C, F, L.

	APOLLO
	Кабина душевая полукруглая, без рамки, центральное открывание на 180 градусов, магнитное закрывание, закаленное стекло 6 мм, профили компенсационные с увеличением до 1 см на каждую сторону с заглушками. Оснащена микролифтом. 
	2 дверки на петлях по центру
	6 мм – прозрачное, матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт H Возможно G


Квадратные кабины
	Модель
	Тип/описание
	Тип дверец
	Типы стекла
	Типы профиля
	Варианты ручек

	PEGASO
	Кабина душевая квадратная раздвижная, 2 стороны, открывание угловое, подходит для установки в любой угол (правый или левый). Прозрачные противо-грибковые прокладки прикреплены без силикона. Магнитное закр. Стекло закаленное 6 мм. Верхние профили полностью закрытые. Профили компенсационные с увеличением до 3 см на каждую сторону
	2 раздвижные дверцы
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт F возможно L

	VEGA
	Кабина душевая квадратная раздвижная, 2 стороны, открывание угловое, подходит для установки в любой угол (правый или левый). Прозрачные противо-грибковые прокладки прикреплены без использования силикона. Магнитное закрывание. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные с увеличением до 4 см на каждую сторону
	2 раздвижные дверцы
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт F возможно L

	MERCURIO
	Кабина душевая квадратная раздвижная, 2 стороны, открывание угловое, подходит для установки в любой угол (правый или левый). Магнитное закрывание. Стекло закаленное 4 мм. Профили компенсационные с увеличением до 4 см на каждую сторону
	2 раздвижные дверцы
	4 мм – прозрачное, «перо» + crilex
	Белый, матовый, полублестящий
	Нет

	MARTE-A
	Кабина душевая квадратная распашная без рамки. Открывание наружу. Магнитное закрывание. Стекло закаленное 6 мм. Прокладки прозрачные противо-грибковые. Профили компенсационные с увеличением до 2 см на каждую сторону. Ручки, петли, штанги – хромированная или сатинированная латунь. Противокаплевый профиль из анодированного алюминия крепится на край поддона.
	2 распашные на петлях
	6 мм – прозрачное, матовое
	Матовый, блестящий
	Стандарт D, возможны C, F, L

	ZEUS
	Кабина душевая угловая квадратная распашная без рамки. Открывание наружу. Магнитное закрывание. Стекло закаленное 6 мм. По низу дверей противо-грибковая прокладка от протекания. Профили компенсационные с увеличением до 2 см на каждую сторону. Противокаплевый профиль из анодированного алюминия крепится на край поддона
	2 распашные микролифт
	6 мм – прозрачное, «перо», матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт G, возможно F

	MIRA
	Кабина душевая угловая квадратная распашная без рамки. Полное открывание на 180 градусов. Магнитное закрывание. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные с увеличением до 1 см на каждую сторону. Оснащена микролифтом.x
	2 распашные микролифт
	6 мм – прозрачное,  матовое
	Белый, матовый, 

блестящий
	Стандарт F, возможно C, D, L

	FLEX 2
	Кабина душевая квадратная складная 2 стороны. Профили алюминиевые белые. Магнитное закрывание. Профили компенсационные с расширением до 3 см. Эконом-класс
	Гармошка
	Crilex
	Белый
	Нет

	FLEX 3
	Кабина душевая квадратная складная 3 стороны. Профили алюминиевые белые. Магнитное закрывание. Профили компенсационные с расширением до 3 см. Эконом-класс
	Гармошка
	Crilex
	Белый
	Нет


Другие возможные варианты: 
Дверцы для проемов раздвижные

HIDRA – Дверь для душевой боковая раздвижная реверсивная Выполнена с прозрачными противогрибковыми прокладками без использования силиконового клея. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные расширение 5 см на всю конструкцию. Верхние профили полностью закрытые. Ручка металлическая. 3 вида стекла 6 мм, 3 вида профиля.

HIDRA DUE -  Дверь для душевой боковая раздвижная центральное открывание. Магнитное закрывание. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные расширение 5 см на всю конструкцию. Верхние профили полностью закрытые. Ручка металлическая. 3 вида стекла 6 мм, 3 вида профиля.

SPAZIO – Дверь для душевой боковая раздвижная реверсивная. Выполнена с прозрачными противогрибковыми прокладками без использования силиконового клея. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные расширение 6 см на всю конструкцию. 3 вида стекла 6 мм, 3 вида профиля. 

SPAZIO DUE Дверь для душевой боковая центральное открывание. Выполнена с прозрачными противогрибковыми прокладками без использования силиконового клея. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные расширение 6 см на всю конструкцию. 3 вида стекла 6 мм, 3 вид

MIZAR – Дверь для душевой боковая реверсивная. Без использования силикона. Выполнена с противогрибковыми прокладками без использования силиконового клея. Магнитное закрывание. Стекло закаленное 3 мм или crilex. Профили компенсационные расширение 6 см на всю конструкцию. стекло 3 мм или crilex, 3 вида профиля, открывание 1/3 проема

SIRIO – Двустворчатая дверь для душевой- раскладушка. Открывание 180 градусов. Магнитное закрывание. Закаленное стекло 4 мм или crilex. Профили компенсационные до 6 см. 3 вида профиля, 4 вида стекла – 4мм + crilex, 

Дверцы для проемов распашные

DEDALO-P  - Двери для душевой двустворчатые распашные открывание 180 градусов. Магнитное закрывание. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные расширение 4 см на всю конструкцию с заглушками. Ручки металлические. Противокаплевый профиль из анодированного алюминия крепится на край поддона. Открывание 100%, стекло 6 мм 3 вида, профиль 3 вида

MARTE – P – Дверь для душевой одностворчатая распашная. Стекло закаленное 6 мм. Ручки, петли и штанги из хромированного или сатинированного алюминия. Крепежные планки, компенсаторные профили с заглушками. Магнитное закрывание. Прозрачные противогрибковые прокладки. Открывание 2/3, стекло 6 мм 2 вида, профиль 2 вида

GEMINI – Дверь для душевой распашная для ниши. Полное открывание наружу. Магнитное закрывание. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные расширение 4 см на всю конструкцию с заглушками. Открывание 100%, 3 вида стекла 6 мм, 3 вида профиля.

GLOBO – Дверь распашная на оси. Полное открывание раружу. Магнитное закрывание. Алюминиевый профиль. Реверсивная конструкция. Crilex 4 мм. Профили компенсационные расширение 4 см на всю конструкцию с заглушками. Открывание 100%, белый профиль, техническое стекло crilex.

ANTARES – Дверь для душевой 2 створки, открывание на 180 градусов типа салун. Магнитное закрывание. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные до 8 см на всю конструкцию.  Открывание 100%, 180 градусов, 3 вида стекла 6 мм, 3 вида профиля.

ATLAS – Дверь для душевой 2 створки, открывание на 180 градусов типа салун. Магнитное закрывание.Crilex 4 мм. Профили компенсационные до 8 см на всю конструкцию. Открывание 100%, 180 градусов, техническое стекло crilex, белый профиль.

Перегородки и стенки

SEPARET SEI – Стенка разделительная крепится к стене. Стекло закаленное 6 мм. Устанавливается на поддон или на пол. 3 вида стекла 6мм, 3 вида профиля. 

MODULO UNO – Боковая стенка. Профили верхние полностью закрытые. Стекло закаленное 6 мм. Профили компенсационные до 3 см на сторону. Стекло 6 мм 3 вида, профиль 3 вида. Подходит к моделям дверей HIDRA, HIDRA DUE, PEGASO, LIBRA, ORIONE, UNIVERSO.

MODULO TRE – Стекло закаленное 3 мм или crilex. Профили компенсационные расширение до 3 см на сторону. Подходит к моделям MIZAR, NETTUNO, GALASSIA – C, MERCURIO. 2 вида стекла 3 мм или crilex. 3 вида профиля.

MODULO SEI – Стекло закаленное 6 мм или crilex 4 мм. Профиль компенсационные расширение 4 см на сторону. Подходит к моделям GLOBO, ANTARES, ATLAS, SPAZIO, SPAZIO 2, VIRGO, VENERE, GALASSIA, VEGA. 3 вида профиля, 3 вида стекла 6 мм или crilex.

Экраны для ванных.

ZENIT – Стеночка поворотная для установки на ванну. Стекло закаленное 6 мм с закруглением. Открывание 180 градусов. С микролифтом. Профиль компенсационные расширение 1 см. Стекло прозрачное 6 мм. 3 вида профиля.

ZENIT DUE – Стеночка поворотная для установки на ванну из двух частей. Стекло закаленное 6 мм с закруглением. Открывание 180 градусов. С микролифтом. Профиль компенсационные расширение 2 см. 2 вида профиля + 2 вида стекла 6 мм.

HIDRA DUE TOP – Конструкция для установки на ванну раздвижная, центральное открывание, закаленное стекло 6 мм, профили компенсационные расширение 5 см на всю конструкцию. 2 раздвижные дверцы. 3 вида профиля 3 вида стекла 6 мм.

GIUNONE – Конструкция из 2 дверей на ванну, получается как кабина. Открывание 180 градусов. Стекло закаленное 6 мм. Магнитное закрывание. Профили компенсационные 3 см на сторону. Прозрачное стекло 6 мм, 3 вида профиля. 

SATURNO – Конструкция складная для установки на ванну. Стекло закаленное 3 мм или crilex. Увеличивается на 4 см. Белый профиль, стекло 3 мм 2 вида и crilex.

GIOVE – Конструкция на ванну раздвижная 3хсекционная. Конструкция собрана без использования силикона, с прокладками из противогрибкового ПВХ. Стекло закаленное 3 мм или crilex. Конструкция реверсивнаяе с 2 движущимися секциями. Профили компенсационные 6 см на всю конструкцию. Закрывает ванну полностью. 3 дверцы. 3 вида профиля, стекло 3 мм 2 вида +  crilex.

